ST - studnia teletechniczna
SK/1 - studnia teletechniczna pomiaru czasu
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UWAGA:

kabel sygnatowy XZTKMxw5x4x0,5 mm2

Prowadzi¢ pomiedzy studniami kablowymi. Doprowadzi¢ do
skrzynek heremtycznych i zakonczy¢ ztgczkami laboratoryjnymi na
kazdej zyle (3 kpl.) oraz dodatkowo gniazdami montazowymi XLR
3-pin typu zenskiego w studniach wewnatrz biezni oraz typu
meskiego w miejscu pomiaru (conajmniej 3 takie ztgcza, po
jednym dla wiatromierza, startu i zapasowe).

kabel YKYZo 5x10 mm?2

Prowadzi¢ pomiedzy studniami kablowymi. Doprowadzi¢ do
skrzynek heremetycznych i zakonczy¢ gniazdami dwoma
gniazdami 230V 3P 16A 1P65 oraz jednym gniazdem 400V 5P 16A
IP65.

Ostateczng ilos¢ ztaczek laboratoryjnych, gniazd montazowych XLR
oraz gniazd zasilajgcych nalezy dostosowac¢ do wymagan wybranego
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producenta i rodzaju zastosowanych urzadzen oraz os

doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ze ztgcza ZKM2

przetu.
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